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Midirig ll Fraste Multi ML 
 
Lille maskine velegnet til steder med smal passage eller hvor der er lav arbejdshøjde. God til blød bund. 
Boredybde med snegl / forerør / sandspand afhængig af geologi. 
 
Totalvægt 4.250 Kg.  Arbejdshøjde min. 6,40 m. 
    Arbejdshøjde max. 6,90 m. 
Kørehøjde 2,65 m.  Arbejdsbredde min. 1,50  m. 
Køre bredde min. 1,15 m.  Løft drejehoved max. 3.000 Kg. 
    Drejningsmoment max. 540 Kpm. 
    Trækkraft spil max. 1.050 Kg. 
    Løft bundklemme max. 20.000 Kg. 
    Værktøjsvægt slagværk max. 200  Kg. 
       
    Dimensioner udstyr:   
    Boredybde med snegl/forerør/sandspand 20-50 m. 
    - afhængig af geologi   
    Forerør 168-273 mm. 
    Snegl 150-250 mm 
       
    Boredybde rotationssugeboring Ca. 70 m. 
    - afhængig af geologi   
    Dimension 200-500 mm. 
       
    Boredybde lufthæveboring Ca. 140 m. 
    - afhængig af geologi   
    Dimension 300-600  mm. 
       
    DTH / Odex Boring 6" - 8"   
 


