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Udfgrsel af minipaele:
Erfaringsmaessigt kan vi se, at det er afggrende, at der fremsendes sa fyldestggrende oplysninger om opgaven som
muligt, for at undga fejl / misforstaelser. Vi har behov for fglgende:

e Afszetningsplan fra landmaler eller anden plan der angiver afsaetning samt fixpunkt med hgjdekote.

¢ Fundamentsplan m. malsatte minipale

e Stpbehgjde/kapningshegjde der tager udgangspunkt i afsat hgjdefixpunkt, meter under galge eller meter
under terraen.

Afsatning:

Boregruppen skal have modtaget relevant tegningsmateriale senest 2 dage fgr opgavens udfgrelse. Herudover skal
centrum af paele skal veere afsat pa pladsen pa boredagen. Safremt Boregruppen selv skal afsaette punkter, skal det
veere aftalt, og der skal veere opsat galger eller snore. Afsaetning af punkter pa pladsen udfgres fra 3.500 kr. + moms.

Tolerancer:

Boregruppen arbejder altid efter en nedadgaende tolerance pa omtrentligt 5— 10 cm. Betonoverfladen efterlades med
en grov struktur. Treeffes hindringer i undergrunden, kan der opsta forskydninger i vandret og lodret pa optil 10-20 cm
eller mere, erstatningspale udfgres mod et tilleeg.

Adgangsforhold:
Tilstreekkelig og farbar adgang for Boregruppens materiel er en forudsaetning for ethvert tilbud:

Normalvis anvendes Mini- maskine: Hgjde : 1.80 m — bredde: 1.0 m — vaegt 2.5 ton
Hvis adgangsforholdene tillader det.
anvendes lastbil m. kran: hgjde: 4.0 m — bredde: 3.0 m — vaegt 15 ton

Ved alle opgaver anvendes betonbiler, der typisk laesser af fra band. Betonbiler vejer op til 30 ton. Safremt der skal
benyttes dumper, motorbgr el. lign for at fa betonen frem til hullerne, skal dette vaere aftalt, og fremga af tilbud.

Ved brug af tungt materiel, bgr der altid udlaegges jernplader til beskyttelse af savel offentlig som private arealer, nar
de ikke er dimensioneret til relevante laster. Eks. fortovs- og asfaltarealer, og anden belaegning, der gnskes beskyttet.

Besigtigelse:

Nar der er tvivl om adgangsforhold, vil det, i de fleste tilfaelde, kunne afklares ved at sende billeder og tegninger af
adgangsforholdene. Alternativt kan Boregruppen udfgre besigtigelse af byggepladsen, hvilket koster fra 2500 kr. +
moms. Belgbet daekker kgrsel og tidsforbrug, og er kun relevant, i de tilfeelde hvor pladsforholdene ikke kan afggres
ud fra fremsendt materiale.

Udfgrelse:

Funderings- og kvalitetssikringsarbejder fglger Boregruppens normale kvalitetsprocedurer. Udfgrsel styres af en
boreformand, der besidder den ngdvendige geotekniske og ramme-tekniske erfaring, til at sikre relevant
kvalitetskontrol Igbende under udfgrsel.

Efter udfgrsel leveres standard kvalitetssikring, der omfatter angivelse af funderingsniveau, mindste styrkekrav, og en
plan over fundamenterne, der udarbejdes pa baggrund af fremsendt fundamentsplan og boreformandens notater.
Hvis der gnskes yderligere dokumentation og kontrol, udover Boregruppens” standard, f.eks. DS1140/ KK2 iht. SBI 271,
skal det aftales inden opstart, sa vi har mulighed for at prissaette, planlsegge og udfgre de udvidede kontrol tiltag. @get
kvalitetssikring vil normalvis veere forbundet med et tilleeg, svarende til minimum 15.000 kroner + moms.
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Boregruppen

Fortsat -
Boregruppen indestar for at arbejdet bliver udfgrt korrekt, vores medarbejdere har lang erfaring med geoteknik og
fundering og Boregruppens arbejde er fuldt daekket af en erhvervsforsikring. Forsikringscertifikat kan findes her.

Armering:
Levering af armering er normalvis ikke inkluderet i tilbud, men Boregruppen tilbyder at montere armering i den vade
beton. Placering af armering vil veere pa gjemal, og armeringsstaenger skal vaere leveret pa pladsen i passende laengder.

Hindringer:

Hvis paelen ikke kan udfgres pga. sten eller andre hindringer i jorden, forsgger vi at rykke pzelen, og evt. lave et ekstra
hjeelpepunkt. Safremt punkterne ikke ma rykkes, kan det blive ngdvendigt at anstille en gravemaskine, til at opgrave
hindringen.

Ved beskadigelse af ledninger/aflgb i jorden, vil Boregruppen vaere ngdsaget til at stgbe fundamentet, uanset at det
kan betyde at beton kan tilstoppe aflgbet og begreense adgangen til ledningen. Det er dog tilradeligt, at der sikres god
afstand til ledninger og installationer i jorden, Rammeforsikring — tegnes af bygherre i forbindelse med forsikring af
byggeriet (All — Risk)

Bestilling af rgr:
Stdlrgr skal bestilles og tildannes hos en smed, ndr bestillingen af rgrene er afgivet hos leverandgren, kan opgaven ikke
afbestilles uden omkostninger, for levering af r@r og evt. tildannelse.

Salgs- og leveringsbetingelser:

Boregruppen arbejder altid efter vores standardbetingelser, medmindre andet tydeligt fremgar af tilbud.
Standardbetingelserne kan ikke fraviges, men det er dog ikke alle punkter, der er relevante for alle opgaver. Tag fat i
os, safremt | er i tvivl om hvad der er relevant for netop jeres sag. Salgs- og leveringsbetingelser kan findes digitalt her.

Andet:

Arbejdet forventes udfgrt kontinuert med 1 anstilling.

Der skal vaere fri adgang til strgm 2*380V 16A, samt vand.

Toilet stilles til rddighed for mandskab i arbejdsperioden.

Lokalisering og omlaegning af ledninger kabler og gvrige hindringer er eksklusiv.

Garantiforsikring:
Vi debitorforsikrer Dem gennem Allianz forsikring, Boregruppen ansgger og betaler udgifterne til dette, hvis
det ikke er muligt bedes de stille en bankgaranti eller lignende inden opstart.
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http://www.boregruppen.dk/sites/default/files/forsikringsbevis2017.pdf
http://www.boregruppen.dk/salgs-og-leveringsbetingelser

